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36 mm Kantholz 36 x 45 x 1800 mm 10097815

48 mm Kantholz 48 x 45 x 1800 mm 10097813

18/32 mm Systemfuß 90 x 90 x 18/32 mm (Box mit 420 Stück) 10097797

47/62 mm Systemfuß 90 x 90 x 47/62 mm (Box mit 180 Stück) 10097798

2 mm Distanzstreifen Beutel mit 300 Stück 10097799

6 mm Distanzstreifen Beutel mit 150 Stück 10097800

Elevation Unterbau Beschreibung Artikelnr.

Buche Sport

Arenaflex Olympia Angaben zu Konstruktion und Aufbau

Arenaflex Olympia Diele 21 x 215 x 2200 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm

Kantholz 36 mm 36 x 45 x 1800 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

Kantholz 48 mm 48 x 45 x 1800 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm

Systemfuß 18 mm 90 x 90 x 18 mm 18 mm 18 mm

Systemfuß 32 mm 90 x 90 x 32 mm 32 mm 32 mm

Systemfuß 47 mm 90 x 90 x 47 mm 47 mm 47 mm

Systemfuß 62 mm 90 x 90 x 62 mm 62 mm 62mm 62 mm

Distanzstreifen (max. 14 mm pro Systemfuß) 14 mm

PE-Folie (separat bestellen) 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 75 mm 89 mm 104 mm 119 mm 87 mm 101 mm 116 mm 131 mm 145 mm

Info:
Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m2 (21 kg). Paletteninhalt: 50 Pakete = 94,50 m2 (1050 kg)
Kantholzabstand: 440 mm, Kantholz Kalkulation = 2,52 lfm/m2 Fläche

Systemfuß Kalkulation:
Kantholz 36 mm = Kantholz Abstand Mitte/Mitte 450 mm =  5,6 Systemfüße/m2 
Kantholz 48 mm = Kantholz Abstand Mitte/Mitte 600 mm = 4,2 Systemfüße/m2

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Unterbau kann nicht ohne Bestellung der Holzdeckschicht erworben werden. 

Andere Holzarten auf Anfrage.

Eiche Sport

Buche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153199 10153195

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153190

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Squash Finish Technische Details

Artikelnr. Artikelnr.

21 mm (Nut und Feder)
21 x 215 x 2200 mm 
3-Stab
Deckschicht: 5,5 mm
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Hartholz Deckschicht
STADIUM ca. 3,5 mm 

Länge 2200 mm

Brei
te

215 
mm

Breite440 mm

Distanzstreifen

PE-Folie

Mittel- und 
Unterlage aus 
Fichtenholz

Kanthölzer

Estrich

Arenaflex Stadium Flexbat ist ein flächenelastisches Sportboden-System auf Nadelholz-
Kanthölzern mit aufkaschierter Elastikschicht zur Verbesserung von Elastizität und Kraftabbau 
(entspricht EN14904:2006 Typ A4). Das System wird mit einem 23 mm starken 3-Stab 
Mehrschicht-Parkettboden belegt. Arenaflex Stadium Flexbat eignet sich ideal für Aktivitäten 
in Sport-, Freizeit- und Turnhallen sowie für Tanzböden.

Weitere Informationen, Datenblätter und Verlegeanleitungen finden Sie auf der BOEN Sport 
Website unter sport.boen.com.

Arenaflex Stadium 
FLEXBAT

EN14904 
Typ A4

Bauhöhe
71 oder
83 mm

Fußboden-
heizung

Extrem
belastbar
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Esche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10135032

Ahorn kanadisch 
FSCTM MIX 70%

Sport 10135041

Buche
FSCTM MIX 70%

Sport 10135052

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10135085

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Technische Details

Art. no.

Arenaflex Stadium Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Arenaflex Stadium Diele 23 x 215 x 2200 mm XX2LSTTY 23 mm 23 mm

Kantholz 48 mm 48 x 45 x 1800 mm 10126353 48 mm

Kantholz 60 mm 60 x 45 x 1800 mm 10126354 60 mm

PE-Folie 2 Schichten mit 0,2 mm (separat bestellen) 10118525 0,4 mm 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 71 mm 83 mm

Info:
Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m2 (21 kg). Paletteninhalt: 45 Pakete = 85,05 m2 (945 kg)
Kantholzabstand: 440 mm, Kantholz Kalkulation = 2,52 lfm/m2 Fläche

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Unterbau kann nicht ohne Bestellung der Holzdeckschicht erworben werden. 

48 mm Flexbat Kantholz 48 x 45 x 1800 mm 10126353

60 mm Flexbat Kantholz 60 x 45 x 1800 mm 10126354

Flexbat Unterbau Beschreibung Artikelnr.

Buche Sport Eiche SportAhorn kanadisch SportEsche Sport

23 mm (Nut und Feder)
23 x 215 x 2200 mm 
3-Stab
Deckschicht: 3,5 mm
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Arenaflex Olympia Flexbat ist ein flächenelastisches Sportboden-System auf Nadelholz-
Kanthölzern mit aufkaschierter Elastikschicht zur Verbesserung von Elastizität und Kraftabbau 
(entspricht EN14904:2006 Typ A4). Das System wird mit einem 21 mm starken 3-Stab 
Mehrschicht-Parkettboden belegt. Arenaflex Olympia Flexbat eignet sich ideal für Aktivitäten 
in Sport-, Freizeit- und Turnhallen sowie für Tanzböden.

Weitere Informationen, Datenblätter und Verlegeanleitungen finden Sie auf der BOEN Sport 
Website unter sport.boen.com.

Arenaflex Olympia 
FLEXBAT

EN14904 
Typ A4

Bauhöhe
69 oder
81 mm

Hartholz Deckschicht
OLYMPIA ca. 5,5 mm 

Länge 2200 mm

Brei
te

215 
mm

Breite440 mm

Distanzstreifen

PE-Folie

Mittel- und 
Unterlage aus 
Fichtenholz

Kanthölzer

Estrich

Fußboden-
heizung

Extrem
belastbar

Robuste OLYMPIA 
Deckschicht aus 

ca. 5,5 mm Hartholz
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Buche
FSCTM MIX 70%

Sport 10153199 10153195

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153190

21 mm (Nut und Feder)
21 x 215 x 2200 mm 
3-Stab
Deckschicht: 5,5 mm

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Squash Finish Technische Details

Artikelnr. Artikelnr.

Buche Sport

Arenaflex Olympia Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Arenaflex Olympia Diele 21 x 215 x 2200 mm XXJLSTTY 21 mm 21 mm

Kantholz 48 mm 48 x 45 x 1800 mm 10126353 48 mm

Kantholz 60 mm 60 x 45 x 1800 mm 10126354 60 mm

PE-Folie 2 Schichten mit 0,2 mm (separat bestellen) 10118525 0,4 mm 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 69 mm 81 mm

Info:
Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m2 (21 kg). Paletteninhalt: 50 Pakete = 94,50 m2 (1050 kg)
Kantholzabstand: 440 mm, Kantholz Kalkulation = 2,52 lfm/m2 Fläche

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Unterbau kann nicht ohne Bestellung der Holzdeckschicht erworben werden. 

Andere Holzarten auf Anfrage.

48 mm Flexbat Kantholz 48 x 45 x 1800 mm 10126353

60 mm Flexbat Kantholz 60 x 45 x 1800 mm 10126354

Flexbat Unterbau Beschreibung Artikelnr.

Eiche Sport
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EN14904 
Typ A4

Bauhöhe
66 mm

Singleflex Stadium ist ein flächenelastisches Sportboden-System, basierend auf einem 
Einfachschwingträger mit quer dazu verlaufenden Blindboden. Das System wird mit 
einem 14 mm starken 3-Stab Mehrschicht-Parkettboden belegt. Singleflex Stadium 
kann auf einem ebenen und selbsttragenden Unterboden oder auf einem bereits 
vorhandenen Unterboden verlegt werden.

Singleflex Stadium

Hartholz Deckschicht
STADIUM ca. 3,5 mm 

Länge 2200 mm

Brei
te

215 
mm

Estrich

PE-Folie

Plastikmatte

Gummipad

Blindboden

Einfachschwingträger

Mittel- und 
Unterlage aus 
Fichtenholz

Unterschied-
liche Höhen

Zusätzliche
Farbauswahl

Fußboden-
heizung

Extrem
belastbar

Unebener
Untergrund
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Esche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10042151 10114520

Ahorn kanadisch 
FSCTM MIX 70%

Sport 10116578

Buche
FSCTM MIX 70%

Sport 10042154 10042153

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10042161

Eiche 4-Stab
FSCTM MIX 70%

Forte 10166197

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Squash Finish Technische Details

Artikelnr. Artikelnr.

14 mm (Nut und Feder)
14 x 215 x 2200 mm 
3-Stab/4-Stab
Deckschicht: 3,5 mm

Singleflex Stadium Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Singleflex Stadium Diele 14 x 215 x 2200 mm XX4LSTLY 14 mm

PE Plastikmatte 0,05 mm per Rolle 100 m2 10118567 0,05 mm

Blindboden Module 16 x 97 x 4000 mm 10097755 16 mm

Einfachschwingträger 20 mm Pad. 36 x 97 x 4000 mm 10097735 36 mm

Höhenausgleichsklötze 4 mm Klötze, verpackt in Säcken 10097740 P

PE-Folie (separat bestellen)
Besondere Anforderung für Neubauten: 2 Lagen von je 0,2 mm.
Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen 
zusätzlichen Schutz des Bodens.

10118525 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 66 mm

Info:
Paketinhalt: 6 Dielen = 2,84 m2 (24 kg). 
Paletteninhalt: 50 Pakete = 142 m2 (1200 kg)

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Einfachschwingträger, Blindboden und Plastikmatte im Lieferumfang enthalten.
Falls mehrere Böden bestellt werden, benötigen wir das individuelle Einzelmaß einer jeden Fläche.

Andere Holzarten auf Anfrage.

Eiche 4-Stab Forte

Buche SportAhorn kanadisch SportEsche Sport

Eiche Sport
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EN14904 
Typ A3

Bauhöhe
73 mm

Singleflex Olympia ist ein flächenelastisches Sportboden-System, basierend auf einem 
Einfachschwingträger mit quer dazu verlaufenden Blindboden. Das System wird mit 
einem 21 mm starken 3-Stab Mehrschicht-Parkettboden belegt. Singleflex Stadium 
kann auf einem ebenen und selbsttragenden Unterboden oder auf einem bereits 
vorhandenen Unterboden verlegt werden.

Singleflex Olympia

Hartholz Deckschicht
OLYMPIA ca. 5,5 mm 

Länge 2200 mm

Brei
te

215 
mm

Estrich

PE-Folie

Plastikmatte

Gummipad

Blindboden

Einfachschwingträger

Mittel- und 
Unterlage aus 
Fichtenholz

Unterschied-
liche Höhen

Zusätzliche
Farbauswahl

Fußboden-
heizung

Extrem
belastbar

Unebener
Untergrund

Robuste OLYMPIA 
Deckschicht aus 

ca. 5,5 mm Hartholz
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Buche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153199 10153195

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153190

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Squash Finish Technische Details

Artikelnr. Artikelnr.

21 mm (Nut und Feder)
21 x 215 x 2200 mm 
3-Stab
Deckschicht: 5,5 mm

Buche Sport Eiche Sport

Singleflex Olympia Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Singleflex Olympia Diele 21 x 215 x 2200 mm XXJLSTTY 21 mm

PE Plastikmatte 0,05 mm per Rolle 100 m2 10118567 0,05 mm

Blindboden Module 16 x 97 x 4000 mm 10097755 16 mm

Einfachschwingträger 20 mm Pad. 36 x 97 x 4000 mm 10097735 36 mm

Höhenausgleichsklötze 4 mm Klötze, verpackt in Säcken 10097740 P

PE-Folie (separat bestellen)
Besondere Anforderung für Neubauten: 2 Lagen von je 0,2 mm.
Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen 
zusätzlichen Schutz des Bodens.

10118525 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 73 mm

Info:
Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m2 (21 kg). 
Paletteninhalt: 50 Pakete = 94,50 m2 (1050 kg)

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Einfachschwingträger, Blindboden und Plastikmatte im Lieferumfang enthalten.
Falls mehrere Böden bestellt werden, benötigen wir das individuelle Einzelmaß einer jeden Fläche.

Andere Holzarten auf Anfrage.
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Singleflex Athletic ist ein flächenelastisches Sportboden-System, basierend auf einem 
Einfachschwingträger mit quer dazu verlaufenden Blindboden und einer synthetischen 
Oberfläche. Als Oberbelag eignet sich eine Vielzahl elastischer Oberflächen, wie PVC,  
Linoleum oder Polyurethan. Singleflex Athletic kann auf einem ebenen und selbst- 
tragenden Unterboden oder auf einem bereits vorhandenen Bodenbelag verlegt werden.

Singleflex Athletic

DIN18032

Bauhöhe
68 mm

ohne
Deckschicht

Lastverteilungsplatten
Spanplatte

Verschiedene synthetische Oberflächen

Estrich

PE-Folie

Plastikmatte

Gummipad
Blindboden

Einfachschwingträger

Fußboden-
heizung

Extrem
belastbar

Unterschied-
liche Höhen

Unebener
Untergrund

Für 
synthetische
Oberflächen



33

Athletic
Spanplatte

Unbehandelt 10097805

Holzart Sortierung Unbehandelt Technische Details

Artikelnr.

Info:
Einfachschwingträger, Blindboden und Plastikmatte im Lieferumfang enthalten.
Falls mehrere Böden bestellt werden, benötigen wir das individuelle Einzelmaß einer jeden Fläche.

Singleflex Athletic Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Singleflex Athletic Diele 16 x 925 x 2050 = 1,896 mm 10097805 16 mm

PE Plastikmatte 0,05 mm per Rolle 100 m2 10118567 0,05 mm

Blindboden Module 16 x 97 x 4000 mm 10097755 16 mm

Einfachschwingträger 20 mm Pad. 36 x 97 x 4000 mm = 0,388 m2 10097735 36 mm

Höhenausgleichsklötze 4 mm Klötze, verpackt in Säcken 10097740 P

PE-Folie (separat bestellen)
Besondere Anforderung für Neubauten: 2 Lagen von je 0,2 mm.
Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen 
zusätzlichen Schutz des Bodens.

10118525 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 68 mm

Athletic
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EN14904 
Typ A4

Bauhöhe
38 mm

Elastflex ist ein flächenelastisches Sportboden-System, das aus einer elastischen Schicht 
sowie einer Lastverteilungsplatte aus Sperrholz besteht. Das System wird mit einem 14 mm 
starken 3-Stab Mehrschicht-Parkettboden belegt. Der Boden kann auf einem ebenen und 
selbsttragenden Unterboden oder auf einem bereits vorhandenen Unterboden verlegt werden.

Elastflex Stadium

Hartholz Deckschicht
STADIUM ca. 3,5 mm 

PE Plastikmatte

Länge 2200 mm

Brei
te

215 
mm

PE-Folie

Lastverteilungsplatten
Sperrholz

Elastische Schicht

Estrich

Mittel- und 
Unterlage aus 
Fichtenholz

Extrem
belastbar

Geringe
Bauhöhe

Zusätzliche
Farbauswahl
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Esche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10042151 10114520

Ahorn kanadisch 
FSCTM MIX 70%

Sport 10116578

Buche
FSCTM MIX 70%

Sport 10042154 10042153

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10042161

Eiche 4-Stab
FSCTM MIX 70%

Forte 10166197

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Squash Finish Technische Details

Artikelnr. Artikelnr.

14 mm (Nut und Feder)
14 x 215 x 2200 mm 
3-Stab/4-Stab
Deckschicht: 3,5 mm

Eiche 4-Stab Forte

Buche SportAhorn kanadisch SportEsche Sport

Eiche Sport

Elastflex Stadium Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Elastflex Stadium Diele 14 x 215 x 2200 mm XX4LSTTY 14 mm

PE Plastikmatte 0,05 mm per Rolle 100 m2 10111867 0,05 mm

Lastverteilungsschicht Sperrholzstreifen in Birke (BFU 100 C/C): 9 x 100 x 2500 mm 10097738 9 mm

Elastikschicht Elastikschicht RG80: 15 x 1000 x 2000 mm = 2 m2 10137778 15 mm

Lastverteilungsstreifen 15 x 100 x 1800 mm 10114223 P

PE-Folie (separat bestellen)
Besondere Anforderung für Neubauten: 2 Lagen von je 0,2 mm.
Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen 
zusätzlichen Schutz des Bodens.

10118525 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 38 mm

Info:
Paketinhalt: 6 Dielen = 2,84 m2 (24 kg) 
Paletteninhalt: 50 Pakete = 142 m2 (1200 kg)

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Einfachschwingträger, Blindboden und Plastikmatte im Lieferumfang enthalten.
Falls mehrere Böden bestellt werden, benötigen wir das individuelle Einzelmaß einer jeden Fläche.

Andere Holzarten auf Anfrage.



Elastflex ist ein flächenelastischer Sportboden, der aus einer elastischen Schicht sowie 
einer Lastverteilungsplatte aus Sperrholz besteht. Das System wird mit einem 21 mm 
starken 3-Stab Mehrschicht-Parkettboden belegt. Der Boden kann auf einem ebenen 
und selbsttragenden Unterboden oder auf einem bereits vorhandenen Unterboden 
verlegt werden.

Elastflex Olympia

EN14904 
Typ A4

Bauhöhe
50 mm

Hartholz Deckschicht
OLYMPIA ca. 5,5 mm 

PE Plastikmatte

Länge 2200 mm

Brei
te

215 
mm

PE-Folie

Lastverteilungsplatten
Sperrholz

Elastische Schicht

Estrich

Mittel- und 
Unterlage aus 
Fichtenholz

Extrem
belastbar

Geringe
Bauhöhe

36

Robuste OLYMPIA 
Deckschicht aus 

ca. 5,5 mm Hartholz



Buche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153199 10153195

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153190

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Squash Finish Technische Details

Artikelnr. Artikelnr.

21 mm (Nut und Feder)
21 x 215 x 2200 mm 
3-Stab
Deckschicht: 5,5 mm
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Eiche Sport

Elastflex Olympia Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Elastflex Olympia Diele 21 x 215 x 2200 mm XXJLSTTY 21 mm

PE Plastikmatte 0,05 mm per Rolle 100 m2 10111867 0,05 mm

Lastverteilungsschicht Sperrholzstreifen in Birke (BFU 100 C/C): 9 x 100 x 2500 mm 10097738 9 mm

Elastikschicht Elastikschicht RG200: 20/10 x 1000 x 2000mm = 2 m² 10097809 20 mm

Lastverteilungsstreifen 15 x 100 x 1800 mm + 5 mm Blocks 10114223 P

PE-Folie (separat bestellen)
Besondere Anforderung für Neubauten: 2 Lagen von je 0,2 mm.
Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen 
zusätzlichen Schutz des Bodens.

10118525 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 50 mm

Info:
Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m2 (21 kg). 
Paletteninhalt: 50 Pakete = 94,50 m2 (1050 kg)

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Einfachschwingträger, Blindboden und Plastikmatte im Lieferumfang enthalten.
Falls mehrere Böden bestellt werden, benötigen wir das individuelle Einzelmaß einer jeden Fläche.

Andere Holzarten auf Anfrage.

Buche Sport
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Hartholzdeckschicht
STADIUM ca. 3,5 mm 

PE Plastikmatte Länge 2200 mmBrei
te

215 
mm

Estrich

PE-Folie

Gummipad

Blindboden

Doppeltschwingträger

Mittel- und 
Unterlage aus 
Fichtenholz

EN14904 
Typ A4

Bauhöhe
76 mm

Doubleflex Stadium ist ein flächenelastisches Sportboden-System, bestehend aus einem 
Doppelschwingträger mit integrierter Sprungmatte, belegt mit einem quer dazu verlegten 
Blindboden und einer PE-Plastikmatte. Das System wird mit einem 14 mm starken 3-Stab 
Mehrschicht-Parkettboden belegt. Das System kann auf einem ebenen und selbsttragenden 
Unterboden oder auf einem bereits vorhandenen Unterboden verlegt werden.

Doubleflex Stadium

Unterschied-
liche Höhen

Zusätzliche
Farbauswahl

Fußboden-
heizung

Extrem
belastbar

Unebener
Untergrund
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Esche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10042151 10114520

Ahorn kanadisch 
FSCTM MIX 70%

Sport 10116578

Buche
FSCTM MIX 70%

Sport 10042154 10042153

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10042161

Eiche 4-Stab
FSCTM MIX 70%

Forte 10166197

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Squash Finish Technische Details

Artikelnr. Artikelnr.

14 mm (Nut und Feder)
14 x 215 x 2200 mm 
3-Stab/4-Stab
Deckschicht: 3,5 mm

Eiche 4-Stab Forte

Buche SportAhorn kanadisch SportEsche Sport

Eiche Sport

Doubleflex Stadium Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Doubleflex Stadium Diele 14 x 215 x 2200 mm XX4LSTTY 14 mm

PE Plastikmatte 0,05 mm per Rolle 100 m2 10111867 0,05 mm

Lastverteilungsschicht 16 x 97 x 4000 mm 10097755 16 mm

Doppelschwingträger 10 mm Pad. 36 x 97 x 4000 mm 10097756 46 mm

Höhenausgleichsklötze 4 mm Klötze, verpackt in Säcken 10097740 P

PE-Folie (separat bestellen)
Besondere Anforderung für Neubauten: 2 Lagen von je 0,2 mm.
Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen 
zusätzlichen Schutz des Bodens.

10118525 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 76 mm

Info:
Paketinhalt: 6 Dielen = 2,84 m2 (24 kg) 
Paletteninhalt: 50 Pakete = 142 m2 (1200 kg)

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Doppelschwingträger, Blindboden, PE-Plastikmatte im Lieferumfang enthalten.
Falls mehrere Böden bestellt werden, benötigen wir das individuelle Einzelmaß einer jeden Fläche.

Andere Holzarten auf Anfrage.



Hartholz Deckschicht
OLYMPIA ca. 5,5 mm 

PE Plastikmatte Länge 2200 mmBrei
te

215 
mm

Gummipad

Blindboden

Estrich

PE-Folie
Doppeltschwingträger

Mittel- und 
Unterlage aus 
Fichtenholz

EN14904 
Typ A4

Bauhöhe
83 mm

Doubleflex Olympia ist ein flächenelastisches Sportboden-System, bestehend aus einem 
Doppelschwingträger mit integrierter Sprungmatte, belegt mit einem quer dazu verlegten 
Blindboden und einer PE-Plastikmatte. Das System wird mit einem 21 mm starken 3-Stab 
Mehrschicht-Parkettboden belegt. Das System kann auf einem ebenen und selbsttragenden 
Unterboden oder auf einem bereits vorhandenen Unterboden verlegt werden.

Doubleflex Olympia

Unterschied-
liche Höhen

Zusätzliche
Farbauswahl

Fußboden-
heizung

Extrem
belastbar

Unebener
Untergrund
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Robuste OLYMPIA 
Deckschicht aus 

ca. 5,5 mm Hartholz
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Buche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153199 10153195

Eiche 
FSCTM MIX 70%

Sport 10153190

Holzart Sortierung T79 Sport Lack Squash Finish Technische Details

Artikelnr. Artikelnr.

21 mm (Nut und Feder)
21 x 215 x 2200 mm 
3-Stab
Deckschicht: 5,5 mm

Eiche Sport

Info:
Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m2 (21 kg) 
Paletteninhalt: 50 Pakete = 94,50 m2 (1050 kg)

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern. 
Doppelschwingträger, Blindboden, PE-Plastikmatte im Lieferumfang enthalten.
Falls mehrere Böden bestellt werden, benötigen wir das individuelle Einzelmaß einer jeden Fläche.

Andere Holzarten auf Anfrage.

Doubleflex Olympia Angaben zu Konstruktion und Aufbau Artikelnr. Höhe

Doubleflex Olympia Diele 21 x 215 x 2200 mm XXJLSTTY 21 mm

PE Plastikmatte 0,05 mm per Rolle 100 m2 10111867 0,05 mm

Lastverteilungsschicht 16 x 97 x 4000 mm 10097755 16 mm

Doppelschwingträger 10 mm Pad. 36 x 97 x 4000 mm 10097756 46 mm

Höhenausgleichsklötze 4 mm Klötze, verpackt in Säcken 10097740 P

PE-Folie (separat bestellen)
Besondere Anforderung für Neubauten: 2 Lagen von je 0,2 mm.
Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen 
zusätzlichen Schutz des Bodens..

10118525 0,4 mm

Fertige Bauhöhe 83 mm

Buche Sport



Elastflex Stadium 10146150

Elastflex Olympia 10146152
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Elastflex Kombination 10146004

Singleflex Stadium 10146156

Singleflex Olympia 10146157

Singleflex Athletic 10146158

Singleflex Kombination 10115764

Singleflex
Mustertafel
500 x 595 mm 

Beschreibung  Artikelnr.

Elastflex
Mustertafel
500 x 595 mm 

Beschreibung  Artikelnr.

Zubehör
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Doubleflex Stadium 10146154

Doubleflex Olympia 10146155

Doubleflex Kombination 10141692

Doubleflex
Mustertafel
500 x 595 mm 

Beschreibung  Artikelnr.
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Zubehör

Eiche 10143867

Buche 10143869

Esche 10143870

Ahorn 10143868

Belüftungsleiste
27 x 62 x 3000 mm
(6 Stück pro Bundl)

Beschreibung  Artikelnr.

Eiche 120 mm 10097766

Eiche 170 mm 10097795

Ahorn 120 mm 10124699

Ahorn 170 mm 10156469

Buche 120 mm 10097814

Buche 170 mm 10124666

Esche 120 mm 10125307

Esche 170 mm 10124033

Bodendeckel Beschreibung  Artikelnr.

Fußleiste Design 45
28 x 45 x fallende Längen 
(2–3 m)

Beschreibung  Artikelnr.

Eiche 10136473

Schützendes Abdeckvlies mit BOEN Logo  
1 x 50 m2

10116867

PE Folie 0,2 mm als Dampfbremse; 
100 m2 Rolle

10118525

Actiflex Schaum = 4 Bahnen 
à 1,5 m x 2 m = 12 m2

10097803

Unterlagen Beschreibung  Artikelnr.
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Arenaflex Musterschachtel. Englisch. 10097821

Actiflex Musterschachtel. Englisch. 10119034

Boflex Musterbuch. Englisch. 10097825

Beschreibung  Artikelnr.



Big Nielsen – Großer Boflex Tisch

Kleiner Boflex Tisch

Leimtank, Leimpistole & Düse 10116456

Leere Nielsen-Holzkiste 10116455

Große Nielsen (komplett) 10097731

Boflex Maschinen Beschreibung  Artikelnr.

Boflex Leim Grün (5 l), reicht für 125 m2

Boflex Leim Grün (1 l), reicht für 25 m2

10097810
10168051

Actiflex-Verlegeklotz 10097882

Schlageisen für Boflex 10116890

Zugeisen für Boflex 10116892

Hammer 10097732

Großer Leimtank 10157934

Kleiner Leimtank 10116919

Klebepistole & Düse für Leim 10116893

Ersatz-Kunststoffklotz grau 
für Schlag-und Zugeisen

10116874

Düse für Boflex Klebepistole 10157935

46

Zubehör
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Pflege & Wartung
BOEN Sport empfiehlt Bona SuperSport-Produkte.

Mehr Information auf:
www.bona.com
sport.boen.com

Denken Sie daran, Besonderheiten wie Sportgeräte (Volleyballnetze, 
Handballtore etc.), die in die Sportbodenkonstruktion integriert werden müssen, 
sowie Linienmarkierungen usw., schon vor Beginn der Verlegung einzuplanen!

Bona
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Produkt
Verlegter m2 

pro Tag  
und Team

Boflex 3.0 STADIUM 320

OLYMPIA 320

EICHE CHAMPION UNBEHANDELT 320

Actiflex STADIUM  200

Elastflex STADIUM 90

OLYMPIA 90

SQUASH 90

Single-/Doubleflex STADIUM 90

OLYMPIA 90

SQUASH 90

ATHLETIC 125

Arenaflex STADIUM 90

OLYMPIA 90

SQUASH 90

   

Die folgenden Informationen sind Richtwerte und können je nach Erfahrung 
des Verlegeteams variieren. 

Die Berechnung geht von einem erfahrenen dreiköpfigen Verlegeteam aus,  
das an einem Achtstundentag den Boden einer Sporthalle in einer Größe 
von 18 x 33 m (594 m²) verlegt.

Leitfaden zur Installationszeit
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3-Stab 3-Stab

3-Stab

Logistiktabelle
Produkt Format Stärke 

Parkett
Breite Länge m2 pro

Paket
m2 pro 
Palette

Pakete/
Palette

Elemente/
Paket

Kg pro 
m2

Kg pro 
Paket

Boflex 3.0 STADIUM 1 28 mm 215 mm 2200 mm 1,89 85,05 45 4 11 21

OLYMPIA 1 26 mm 215 mm 2200 mm 1,89 94,50 50 4 11 21

CHAMPION 2 28 mm 215 mm 2200 mm 1,89 85,05 45 4 11 21

Actiflex STADIUM 3 14mm 215 mm 2200 mm 1,89 68,04 36 4 11 20

Elastflex STADIUM 4 14 mm 215 mm 2200 mm 2,84 142,00 50 6 8 24

OLYMPIA 5 21 mm 215 mm 2200 mm 1,89 94,50 50 4 11 21

Singleflex STADIUM 4 14 mm 215 mm 2200 mm 2,84 142,00 50 6 8 24

OLYMPIA 5 21 mm 215 mm 2200 mm 1,89 94,50 50 4 11 21

ATHLETIC 7 16 mm 925 mm 2050 mm 20*

Arenaflex STADIUM 6 23 mm 215 mm 2200 mm 1,89 85,05 45 4 12 21

OLYMPIA 5 21 mm 215 mm 2200 mm 1,89 94,50 50 4 11 21

Doubleflex STADIUM 4 14 mm 215 mm 2200 mm 2,84 142,00 50 6 8 24

OLYMPIA 5 21 mm 215 mm 2200 mm 1,89 94,50 50 4 11 21

* Durchschnittliches Gewicht auf Basis eines 350 m2 großen Sportbodens; dies kann je nach Größe der Anlage variieren.

Formatübersicht

Unbehandelt

2

3-Stab

1 43

5

3-Stab

6 7

3-Stab, unbehandelt



Flekkeroyhallen, Norwegen

05/2026

Besuchen Sie unsere 

Website oder 

kontaktieren Sie uns

sport.boen.com/de-de

SCHWEIZ
Bauwerk Group Schweiz AG
Neudorfstrasse 49
9430 St. Margrethen
Telefon: +41 71 747 74 74

Boflex Floors AG
Mühlestrasse 27
8623 Wetzikon
Telefon: +41 44 930 11 22

WESTLICHES EUROPA
Bauwerk Group Deutschland GmbH 
Papenkamp 2–6
23879 Mölln, Deutschland
Telefon: +49 4542 8003 0
boen.de@boen.com

SKANDINAVIEN
BOEN AS
Topdalsveien 406–408 
4658 Tveit, Norwegen
Telefon: +47 38 06 66 00
boensport@boen.com 

ZENTRALES UND ÖSTLICHES EUROPA
UAB Bauwerk Group Lietuva 
Šiltnamių g. 6
21411 Kietaviškės, Elektrėnų sav., Litauen
Telefon: +370 686 55155
boen@boen.lt

FRANKREICH
Bauwerk Group France SARL
Savoie Hexapole / Achtipole 4
242 Rue Maurice Herzog
73420 Viviers-du-Lac
Telefon: +33 4 79 34 17 12
boen.fr@boen.com

ITALIEN
Bauwerk Group Italia Srl
Via del’Artigianato, 48/a
28100 Novara
Telefon: +39 0321 393360
boen@boen.lt

USA UND KANADA
Bauwerk Group North America Inc.
1156 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32119, USA
Telefon: +1 877 638 3078
sales@boen.com

VEREINIGTES KÖNIGREICH
Bauwerk Group UK Ltd
320-322 Beech Drive 
Hartlebury Trading Estate
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB 
Telefon: +44 0800 652 5280
uksales@boen.com


