
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH   
DOP 4658 - 1.8.2023 

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:
Podlahy z tvrdého dřeva splňující podmínky normy EN 13489:2017 
 
2. Typ, dávka nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků dle požadavku čl. 11 odst. 4: 
Economy, Economy Plus, Prestige, Traffic, Maxi, Finesse, Home 3-Stab, Home LHD, Boen 3-Stab, Boen 2-Stab, Boen LHD, Strongline, Chalet,
Chaletino, Chevron, Herringbone  
 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 
Interiérové dřevěné podlahy
 

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce dle požadavku čl. 11 odst. 5:
•   Boen Bruk AS. Topdalsvn. 406-408. 4658 Tveit. Norsko  
•   Boen Parkett Deutschland GmbH & Co. KG. Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Německo
•   UAB Bauwerk Group Lietuva, llgio gatvė, 21069 Naujosios Kietaviškės, Litva
•   Bauwerk Group UK Ltd, jednotka 320-322, Beech Drive Hartlebury Trading Estate GB DYl 04JB, Hartlebury, Worcestershire, Anglie
•   Boen Hardwood Flooring Inc, 1156 Pelican Bay Dr, Daytona Beach, FL 32119, Spojené státy americké
•   Bauwerk Group France Sarl, 242 Rue Maurice Herzog, 73420 Viviers-du-Lac, Francie
•   Boen Sverige AB, Terminalgatan 20, 235 39 Vellinge, Švédsko
•   Bauwerk Group Asia Ltd., jednotka 1302D, 13/F blok B, Seaview Estate 4-6 Watson Road, North Point, Hongkong

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
---- 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 3  
 
 
 



7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
EN 14342:2013  
 
Název oznámené zkušební laboratoře, která vydala osvědčení o shodě řízení výroby v závodě, zprávy o provedené inspekci a výpočtové protokoly (dle potřeby).

Formaldehyd & PCP   Reakce na oheň:
    

 
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:  
--- 
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

9.5mm  650 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,15 W/mK NPD class 1 

10 mm  550 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,13 W/mK NPD class 1 

10.5 mm  550 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,13 W/mK NPD class 1 

12,5 mm  650 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,14 W/mK NPD class 1 

13 mm  550 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,13 W/mK NPD class 1 

14 mm  550 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,13 W/mK NPD class 1 

21 mm  500 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,13 W/mK NPD class 1 

20 mm  550 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,13 W/mK NPD class 1 

23 mm  500 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,13 W/mK NPD class 1 

 14mm  750 kg/m  Dfl-s1 E1 PCP 5*10-6n NPD 0,14 W/mK NPD class 1 

NPD: V prohlášení není uvedena žádná vlastnost  
 

10.  Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost
výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:    

Patrick Hardy, CEO, BAUWERK GROUP 

 

Výrobek Tloušťka Hustota Reakce na oheň Tříd
formaldehydu

Obsah
pentachlorfenolu

Pevnost
při přetrhu

Tepelná
vodivost Protiskluznost Biologická

trvanlivost

eco-lNSTITUT GmbH 
Schanzenstrasse 6 - 20 
D-51063 Köln
(ozn. subjekt 2097)

IBS Ges.m.b.H.
Petzoldstr. 45 
A-4017 Linec
(ozn. subjekt 1322)

CSI Spa
Cascina Traversagna 21 
20030 Senago (MI), Itálie 

ÖTI GmbH 
Spengergasse 20
A-1050 Vídeň, Rakousko
(ozn. subjekt 0534)

Economy

Prestige

Maxi, Finesse, Economy Plus

Traffic

21mm Strongline

Boen Chalet / Chaletino

23mm 3-Stab

Boen Herringbone / Chevron

13mm Home 3-Stab /
Landhausdiele 138/ 181
14mm Boen 3-Stab, 4-Stab /
14mm LHD 138/ 181/ Castle


