TECHNISCHES DATENBLATT

Elastflex

OLYMPIA
()

Konstruktionshéhe: 50 mm
Diele: 21 x 215 x 2200 mm

Format: 3-Stab Extrem Geringe
3 Belastbar Bauhohe

Hartholz Deckschicht
OLYMPIA ca. 55 mm
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Elastische Schicht

PE Plastikmatte

Lastverteilungsplatten
Sperrholz

Kraftabbau Standard Gleit- Ball- Rollende
0 © ° Verformung reibung | Flexion Last

e prechend de
90 TYP 3: TYP 4: TYP 3: TYP 4: Min
> 40% > 55% > 1,8 mm 22,3 mm 80 - 110 > 90% 1500N
< 55% <75% <35 mm <50 mm
a - OLYMPIA 61% 2,8 mm 104 92% OK
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Holzart / Sortierung Verpackungshinweis

Nut & Feder

Elastflex Olympia Angaben zur Konstruktion und Aufbau

PFLEGE -

Wir empfehlen eine regelmdBige Pflege vom ersten FIBH

Tag an. Die Pflegeintensitét hdngt davon ab, wie \ EQUIPMENT FSC

stark Sie lhren Boden beanspruchen. Mehr Informa- K iz, s oo coomsz
tionen dazu finden Sie unter sportboencom/de-de. Eﬁ:&.}“ﬁ.
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